NAKAYAMA

DETECTORES DE GASES

Distribuidor exclusivo
no Brasil

SD-1EC

DETECTOR FIXO PARA CO OU H2S

O SD-1EC é o mais novo detector fixo da Riken Keiki para
Monéxido de Carbono (CO) ou Sulfeto de Hidrogénio
(H2S). Este instrumento, que faz parte da série SD-1,
utilizaum principio de medicao eletroquimico para
fazer a medicdo do gas alvo.

O SD-1EC tem leitura direta do gas, além de comunicagao
através de sinal 4-20 mA. Nao necessita de um painel

central para funcionar.

CARACTERISTICAS

« Classificacdo de prova de explosdo: Exd IIC T6 Gb

+  Grau de protecao contra poeira e dgua: IP-65/67

+  Sinal de saida linear 4-20 mA

« Manutencdo simples, por bastdo magnético

+ Autodiagnostico por microprocessadores internos

« Fabricacdo com certificaggo  RoHS (restricdo de
substancias perigosas)

www.nakayama.com.br
telefone: 21 2590 - 3496

nakayama@nakayama.com.br

APLICACOES

+ Industrias petroquimicas

+ Refinarias

+ Plataformas

+ Plantas de tratamento de 4gua
+ Moinhos de polpa e papel

+ Garagens e estacionamentos

+ Siderurgicas

+ Industrias automotivas

DESDE 1972 INVESTINDO EM SUA SEGURANCA




ESPECIFICACOES

Modelo SD-1EC

Gas alvo Monoéxido de Carbono (CO) ou Sulfeto de Hidrogénio (H2S) na atmosfera

Principio de deteccéo

Método eletroquimico

Faixa de medicao

Faixas padrdo:
CO: 0-75 ppm; 0-150 ppm; 0-200 ppm; 0-250 ppm; ou 0-300 ppm
H2S: 0-30 ppm; 0-50 ppm; ou 0-100 ppm

Faixas especiais:
C0:0-500 ppm; H2S 0-20 ppm; CH3SH 0-15 ppm

Resolucao

Depende da faixa escolhida

Display

Quatro digitos de sete segmentos de LED

Método de amostragem

Difusao natural

Tipos de alarme

Alarme de gas: 1 ponto de alarme
Alarme de falha: 1 alarme de falha no sensor ou sistema

Ponto de alarme de gas

O ponto de alarme depende da faixa escolhida, e é ajustavel

Método de alarme

Alarme de gas: LED vermelho “ALM” acende
Alarme de falha: LED amarelo “FAULT” acende e aviso no display

Tipo dealarme

Alarmes de gas oufalha: Nao retentivo (“self-reset”)

Sinal de saida

4-20 mA DC (linear, resisténcia abaixo de 300 Q)

Alimentagao

24VDC (17-26,4VDC)
3fios (energia, sinal, neutro)

Cabo de transmissao

Cabo de transmissdao CVVS 1.25 — 3 core ou CVVS1.25 - 5 core (quando usar contato)

Distancia de transmissao

Abaixo de 1,25 km

Consumo

Maximo de 1,1W

Entrada do cabo

Prensa cabo resistente a mudanca de pressao

Tempo deinicializacao

Aproximadamente 25 segundos

Temperatura e
umidade de operacao

-20 a+60 °C
30 a 80 %UR (nao condensante)

Estrutura

Montagem em parede

Classificacao

Certificado de prova de exploséo, aprovado pelo Cepel/Inmetro: Ex d [ICT6 Gb

Dimensao e peso

148 (L) x 203 (A) x 88 (P) mm
2,2kg

ACESSORIOS PADRAO
+  Bastao magnético

ACESSORIOS OPCIONAIS

+  Adaptador decalibracao

+  Protecdo contra sol (Para parede)
+  Protecdo contra sol (Para suporte)

Especificaces sujeitas a alteragdes sem aviso prévio

www.nakayama.com.br
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